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Q.bus® ist ein neuartiges Beschattungssystem mit 
höchstem Designanspruch. Freistehend mit opti­
maler Flächenausnutzung ist er funktionell und sieht 
noch unverschämt gut aus. Mehrere Anlagen lassen 
sich zu einer großflächigen Beschattung kombinieren. 
Ausgestattet mit Seiten- oder Senkrechtmarkisen 
erstellen Sie Ihren textilen Raum.

Pergolamarkisen und Q.bus®: Schaffen Sie sich 
textile Räume mit den WGB Pergolamarkisen oder 
dem freistehenden Q.bus®. Kombiniert mit Senk­
recht- oder Seitenmarkisen entstehen textile,  
flexible Raumkonzepte.

Machen Sie Ihren Wintergarten zum Wohnraum
Wintergärten und Glasbauten schaffen ein großzügi­
ges Raumgefühl und lassen lichtdurchflutete Oasen 
der Entspannung entstehen. Doch ohne Schatten 
wird die schönste Oase zum Backofen. Hochwertige, 
außen montierte Beschattungsanlagen von LEINER 
lassen die Menge an Wärme durch das Glas, die Sie 
als angenehm empfinden. Vollautomatische Steue­
rungen, die LEINER zusätzlich zum serienmäßigen 
Elektroantrieb bietet, verschaffen Ihnen hohe 
Bediensicherheit. Der Sonnenwächter fährt die 
Beschattung je nach Sonnenstand ein oder aus, 
sorgt für ein konstantes Raumklima und schützt Ihre 
Möbel vor dem Ausbleichen. Wind- und Regenwäch­
ter fahren die Beschattungsanlage ein, wenn Wind 
und Regen zu stark werden. LEINER Qualitätsmarki­
sen sind konsequent auf höchste Lebensdauer 
ausgelegt. Die ausgefeilte Konstruktion, beste 
Materialien und ihre perfekte Verarbeitung zeichnen 
sie aus. Die Vielzahl von Ausführungen, Größen und 
Farben für nahezu jede Anwendung und jeden 
Geschmack lässt keine Wünsche offen. Bei LEINER 
finden Sie mit Sicherheit die ideale Beschattung für 
Ihren Wintergarten oder Glasbau. 

Q.bus®   
Die unglaublich flexible 
Beschattung

Wintergartenbeschattung 
und Fenstermarkisen 

LEI_2012_WGB_FENSTER_RZ.indd   2 21.02.12   11:58



Ob privat genutzt oder in der Gastro­
nomie, der Q.bus® macht immer eine 
gute Figur. Die Anlage kann komplett 
freistehend oder an die Wand mon­
tiert werden. Mehrere Anlagen lassen 
sich miteinander verbinden und auch 
Ecklösungen sind realisierbar.

Die variable Neigungseinstellung: 
Die Dachbeschattung lässt sich 
mittels eines Tuches um ca. 80 cm 
absenken. So kann der Schatten 
reguliert werden. Leichter Regen 
kann ablaufen und es entsteht für 
gewerbliche Zwecke eine interes­
sante Werbefläche. Die Anlagen 
werden durch einen Elektromotor 
(wahlweise auch Funk) gesteuert. 
Jedes Tuch kann unabhängig von­
einander ausgefahren werden.

500 450 0–80cm

Absenkmechanismus

Auch mit Funkmotor 
lieferbar.
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Ein seitlicher Überstand von bis zu 120 cm ist möglich

Perfekt für Sonderformen: Mit der 
WGB EF können auch abgewalmte 
Wintergärten und abgeschrägte 
Glasflächen optimal beschattet 
werden. Oder Sie entscheiden sich 
für eine flächengleiche Lösung, 
selbst wenn an den Kanten Ihres 
Glasdaches keine tragfähige Befesti­
gung von Seitenschienen zur Verfü­
gung steht. Möglich wird das über 
eingerückte Führungsschienen (EF), 
deren Montage unterhalb des Tuchs 
erfolgt. Das Tuch läuft somit über den 
Schienen.

Auch mit Funkmotor 
lieferbar.

WGB EF
Für flexible und 
maximale Beschattung

600 500400 450

Seitenansicht

WGB EF  
PERGOLA

Mit eingerückten Führungsschienen 
und Pergola-Stützen ist der Montage­
freundlichkeit bei diesem Modell 
keine Grenze gesetzt.

500 400
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Sonnenschutz für Ihr Terrassendach: 
Die unter dem Terrassendach 
anzubringende UG 100 passt sich 
dank der filigranen Führungsschie­
nen optimal an die Dachkonstruktion 
an. Auf Wunsch ist die Anlage auch 
mit Kurbelantrieb lieferbar. Eine 
Torsionsfeder sorgt für eine gleich­
mäßige Tuchspannung auch bei nicht 
komplett ausgefahrener Anlage. 
Standardmäßig ist die UG 100 mit 
einem Elektromotor ausgestattet. Auf 
Wunsch erhalten Sie die Anlage 
auch mit Kurbelantrieb. Komfortabel 
und bequem funktioniert das Ein- und 
Ausfahren mit einem Funkmotor und 
einer Funkfernbedienung.

600 450 1000UG 100 
Unterglasmarkise

Umlenkkopf

Kurbelantrieb

Tuchstützdraht
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LEINER Blendschutzsystem –  
verhindert Lichtspalten

Elegant und schön –  
der Markisenkasten schützt  
das Tuch vor Verschmutzung

WGB 150
Für Flächen bis 30 m2

WGB 150  
PERGOLA

Die Lösung für kleine Flächen: 
Kleinere Wintergärten und Glas­
flächen verlangen nach einer filigra­
nen Markisenoptik. Genau für diese 
Ansprüche gibt es die LEINER 
WGB 150. Die Anlage vereint schlan­
ke, schöne Profile mit besonderer 
Stabilität und sicherer Funktion. Die 
spezielle Federtechnik sorgt für eine 
dauerhaft hohe Tuchspannung. Das 
LEINER Blendschutzsystem sorgt für 
eine 100-prozentige Beschattung der 
Fläche. Anlagengrößen bis 30 m2 sind 
realisierbar.

Bis 25 m2  Fläche bietet die WGB 150 
als PERGOLA ausreichend Beschat­
tungsmöglichkeit. Dank filigraner 
Profilquerschnitte wirkt sie leicht und 
unauffällig.

500 600 800

Auch mit Funkmotor lieferbar.

500 500

LEINER LOUNGE FARBEN – beschichtet in hochwer­
tigen LEINER LOUNGE Farben mit Feinstrukturober­
fläche werden Ihre WGB 150 und 300 zum absoluten 
Blickfang. »Chillen« im coolen Ambiente – genießen 
Sie die schönsten Stunden im Schatten. Wählen Sie 
aus 12 Feinstrukturfarben und 2 RAL-Farben ohne 
Mehrpreis.
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WGB 300  
PERGOLA

600 600

WGB 300
Eine erstklassige Lösung 
für den höchsten Komfort

Tolles Design – stabile Konstruktion: Die Dach­
beschattung WGB 300 sorgt zuverlässig für ein gutes 
Klima in Ihrem Wintergarten. Das ausgefeilte Design 
setzt einen Glanzpunkt, durch ihre geringe Bauhöhe 
findet die Markise auch unter beengten Verhältnissen 
Platz. Geräuscharme Elektromotoren treiben den 
extrem belastbaren Kettenantrieb an. Das LEINER 
Blendschutzsystem verhindert lästige Lichtspalten 
und minimiert das Flattern des Tuchs im Wind. 
	 Die stabile Konstruktion ermöglicht ein Über­
stehen der beiden seitlichen Markisenschienen bis 
1 m über dem Dachabschluss ohne zusätzliche Ab­
stützung. Weitere Sonnen- und Sichtschutzmaß­
nahmen an der Front können Sie sich deshalb in 
vielen Fällen sparen. 

Kettenantrieb – 
extrem belastbar  
und wartungsarm

LEINER Blendschutz­
system – verhindert 
Lichtspalten

Schatten nach Maß: Die extrem 
stabilen Profile machen es 
möglich – die WGB 300 ist auch 
freistehend bis zu einer Fläche 
von 36 m2 lieferbar. Die Anlage 
wird an der Wand befestigt. Die 
Seitenschienen lagern auf zwei 
Stützen, eine Querverstrebung 
gibt zusätzliche Stabilität. Die 
WGB 300 PERGOLA ist auch als 
Mehrfachanlage für größere 
Breiten lieferbar.

645 600600 650

Auch mit Funkmotor lieferbar.
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 Fenstermarkisensysteme  
ARCO und CANTO

 sF – senkrechtmarkise 
Führungsschiene
Die Variante SF mit 
Führungs schiene lässt 
sich direkt auf das Fens­
ter oder mit Abstandhal­
tern auf die Fassade 
montieren.

 sD – senkrechtmarkise 
Drahtseilführung  
Die Variante SD 
mit Draht seil ist ein­
 fach in der Montage. 
Das Draht seil wird 
durch ein Federsystem 
auf Spannung gehalten.

 Sorgfältig wurde es als fl exibles Bau­
kastensystem entwickelt. Jeder Mar­
kisentyp lässt sich mit jeder Kasset­
tenform kombinieren. Es stehen zwei 
Kassettenformen in unterschiedlichen 
Größen zur Verfügung: die halbrunde 
ARCO und die eckige Variante CANTO. 

sZ – Windstabile senkrechtmarkise  
Gerade bei großen Glas fl ächen oder 
an exponierten Stellen stoßen 
normale Senkrechtmarkisen bei 
Wind oft an ihre Grenzen. Bei der 
Variante SZ wird das Tuch fest in der 
Führungsschiene geführt und hält 
selbst hohen Windkräften stand. 

SF – Senkrechtmarkise 
mit Führungsschiene

SD – Senkrechtmarkise 
mit Drahtseilführung

SZ – Windstabile 
Senkrecht markise 

 CANTO – eckig
ARCO – halbrund

Führungs­
schiene mit 
Clipsprofi l

Wählen Sie zwischen 
einem eckigen oder 
runden Ausfallprofi l.

 Wählen Sie zwischen 
einem verdeckten 
oder sichtbaren 
Ausfallprofi l.

8 –10
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Fenstermarkisensysteme  
ARCO und CANTO

Ein Clipsprofil an der Führungs­
schiene verdeckt elegant die 
Montageverschraubungen bei 
M- und SF-Anlagen.

M – Markisolette

F – Fallarmmarkise 
Die Fallarmmarkise besticht durch  
ihr »spannendes« Armsystem. Dies 
sorgt für ein straffes Markisentuch. 
Die Standardarmneigung beträgt 
140 Grad. Armlängen von 0,6 m bis 
1,5 m sind lieferbar.

M – Markisolette  
Das Tuch der Markisolette M verläuft 
zunächst senkrecht, dann bringen es 
die Fallarme in eine Schräge von bis 
zu 140 Grad. Somit bleibt die Sicht 
nach außen erhalten. Die seitlichen 
Führungsschienen sind wahlweise 
eckig oder halbrund. 

F – Fallarmmarkise

Fallarm mit nicht 
sichtbaren Schraub­
verbindungen.
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Große 
Tuchauswahl
Die LEINER Wintergarten-, 
Fenstermarkisen und Q.bus® 
lassen sich je nach Einsatz­
bereich mit unterschiedlichen 
Tüchern und Geweben aus­
statten. 

CALYPSO ROLL – 
Seitenmarkise
Seitlicher Schutz – 
praktisch und elegant

Schützt vor Sonne, neugierigen 
Blicken und Wind: Die Seiten­
markise CALYPSO ROLL ist die 
perfekte Ergänzung Ihrer 
Markise auf der Terrasse oder 
dem Balkon. Sie schützt vor 
seitlicher Sonneneinstrahlung 
und den neugierigen Blicken 
der Nachbarn. Die Grundversion 
schützt vor leichtem Wind.  
In Kombination mit dem Wind-
Protect-System kann sie auch 
als »echter« Windschutz 
genutzt werden. Die CALYPSO 
ROLL ist einfach zu montieren, 
praktisch in der Handhabung 
und überzeugt durch Qualität 
und Eleganz. Die hochwertigen 
Holzgriffe sehen nicht nur gut 
aus, sondern fühlen sich auch 
gut an. Auf Wunsch sind die 
Griffe auch mit einer Kinder­
sicherung lieferbar.

Ob Wand- oder Pfostenmontage – eine einfache 
Handhabung und eine Ausfahrhilfe garantieren eine 
problemlose und langlebige Bedienung.
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Max. Breite Einzelanlagen in cm

Min. Breite Einzelanlagen in cm

Max. Ausfall in cm	

Min. Ausfall in cm		

Max. Fläche pro Einzelanlage

Einrückmaße max. 25% d. Breite/Seitenschiene 

jedoch nicht mehr als ... cm je Seite

Antriebsmedium

Zugmedium

Kuppelbar	

Kuppelbare Felder mit einem Motor

Bahnengenähte Tücher	

Screen-Soltis-92-Tücher

Höhenverstellbare Abstandhalter

Tuchstützrolle/-draht ab	

Tuchstützrolle fest stehend

Max. Dachneigung	

Von unten nach oben laufend	

Min. Bauhöhe Standard 

Auf Wunsch auch

Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit 

(Funk, SWR-Wächter)		

 

Gestellfarben
 

Weißaluminium

Verkehrsweiß

RAL-Wunschfarbe		

LEINER LOUNGE FARBE 

 

* Fenstermarkise ARCO / CANTO      4 Standardausstattung      n Sonderausstattung      –  nicht lieferbar 

Tipps und Technik
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LEINER LOUNGE FARBEN – beschichtet in hochwer­
tigen LEINER LOUNGE Farben mit Feinstruktur­
oberfläche wird Ihre Markise zum absoluten Blick­
fang. »Chillen« im coolen Ambiente – genießen Sie 
die schönsten Stunden im Schatten. Wählen Sie aus 
12 Feinstrukturfarben und 2 RAL-Farben.

Sc
hw

ar
z

A
nt

hr
az

itg
ra

u

Sc
hi

ef
er

gr
au

D
un

ke
lg

ra
u

G
ra

u

B
ra

un

B
la

u

Ro
t

G
rü

n

H
el

le
lfe

nb
ei

n

Cr
em

ew
ei

ß

W
ei

ß

RA
L 

90
16

 W
ei

ß

RA
L 

90
06

 W
ei

ßa
lu

m
in

iu
m

W
un

sc
h 

RA
L 

/ M
eh

rp
re

is

LEI_2012_WGB_FENSTER_RZ.indd   11 21.02.12   12:01



Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER 

Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5). 

Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 02.2012.

EN 13561
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